
Especificaciones Técnicas de Producto 

 

Modelo GM 
Guantes dieléctricos PARA USO EXCLUSIVO EN MANIOBRA 

Guantes dieléctricos  para maniobras 

Funcionalidad 

Guantes fabricados siguiendo los requisitos establecidos por la norma UNE-

EN 60903, pero cuyo usuario limita su uso a  la realización de maniobras 

eléctricas definidas según la Norma UNE-EN 50110-1:2014 Explotación de  

instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales, apartado 5.2. Esta 

Norma UNE 204006 particulariza la Norma UNE-EN 60903 en relación con el 

uso para las maniobras eléctricas. 

El uso indicado aquí para los guantes para maniobras en instalaciones 

eléctricas de alta tensión considera que el trabajador que las realiza, cuyas 

manos están protegidas por los guantes para maniobras, ejecuta su trabajo sin 

entrar en contacto directo con partes en tensión y estando las manos o 

cualquier parte de su cuerpo fuera de la zona de peligro o zona de trabajos en 

tensión y, por tanto, no se considera como un trabajo en tensión conforme a lo 

establecido en la Norma UNE-EN 50110-1:2014, apartado 3.4.4 

Características del Producto 

La base de látex natural ofrece unas excelentes propiedades dieléctricas. Cuanto más grueso es el guante 

mayor es la resistencia eléctrica. El diseño ergonómico aumenta el confort, proporciona más suavidad al mismo 

tiempo que permite que el guante se ponga y se quite muy fácilmente. 



Características mecánicas

 Resistencia media a la tracción: ≥16 MPa

 Alargamiento medio a la rotura: ≥600%

 Resistencia a la perforación: ≥18N/mm

 Set de tensión: ≤15%

Características térmicas 

 Resistencia a las bajas temperaturas: Acondicionamiento de los guantes durante 24h a -40 ºC. +- 3ºC.
 Prueba de no propagación de llamas: Aplicación de una llama durante 10 segundos en el extremo de un dedo

Características especiales 

 Resistencia al ácido: Acondicionamiento de los guantes por inmersión durante 8 horas a  23 ± 2 °C en una solución
de ácido sulfúrico a 32° Baume.

 Resistencia al aceite: Acondicionamiento de los guantes por inmersión en aceite durante 24 horas a 70 ± 2 °C.
 Resistencia al ozono: Acondicionamiento de los guantes en una cámara durante 3 horas a 40 ± 2 °C y en una capa

de ozono de 1 mg / m3.
 Resistencia a muy bajas temperaturas: Acondicionamiento de los guantes durante 24 horas a -40 ± 3 °C.

Cumplimiento de normativa  
• Guante original, modelo SG:
• IEC 60903:2014:” Live working – Electrical insulating gloves”
• UNE-EN 60903:2005: “Trabajos en tensión. Guantes de material aislante.”
• Examen CE tipo según Directiva Europea 425/2016  (organismo notificado 0161)
• Certificado CE de Sistema de aseguramiento del proceso de producción (módulo D, organismo 

notificado 099)
Guante exclusivo Maniobra, modelo GM, cumplimiento adicional:

• UNE 204006:2020 Uso de guantes aislantes para maniobras en instalaciones eléctricas de alta 
tensión. 


